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o Répido y mmle' instalar
4 Instalacién con minima preparacién del piso
'Resistente al agua sin danar el suelo Sl Sl
Dimensionalmente estable Sl Sl
Anade calor al suelo Sl Sl
Resistente a bacterias del suelo Sl Sl
Reduccién de ruido Sl Sl
. Oculta las imperfecciones del suelo Sl Sl
Colocacién en superficies duras existentes Sl Sl
- Fécil de limpiar y mantener Sl Sl
m Reciclable Sl Sl




Technical Data a

CLICK VINYL FLOOR PLANK

Type of floor covering
Dimensions

Locking system
Classification
Commercial warranty

qua/inyl

Heterogeneous Compact Resilient Floorcovering

mm 1220 x 183

Type click

ENISO 10874 23

Years 20 years residential use

Technical characteristics

Total thickness
Wear layer thickness

Wear layer binder content
Surface Treatment (PUR)

Bevelled edges

Technical performances

Dimensional stability
Curl resultant to heat
Reaction to fire
Residual indentation
Furniture leg

Castor chair

Impact sound reduction
Thermal resistance
Light fastness
Chemical resistance
Slip resistance
Electrical properties
Peeling resistance
Underfloor heating

Environment

TVOC 28 days AgBB test
Recycled content
Recyclable

Plasticizer

ENISO 24346 4,20mm / 5,00mm (Premium)
EN IS0 24340 0,30mm / 0,50mm (Premium)
150 10582 Typel
Yes
Yes
EN IS0 23999 <0,10%
EN IS0 23999 <2mm
EN 13501-1 Br-s1 loose laid on concrete and on wood
EN IS0 24343-1 <0,10 mm
EN 424 No damage
IS0 4918 - EN 425 No damage
ENISO 717-2 Alw=3dB
EN IS0 10456 0,04 m? K/W
EN ISO 105-B02 (method 3a) 26
EN ISO 26987 Slightly affected (1)
DIN 51130/ EN 13893 R9 /u 20,30
EN 1815 / EN 1081 <2 kV on concrete /> 10° Ohm
EN IS0 24345 250N/ 50mm

Suitable - max. 27 °C

<10pg/m?
0%
100%
Phthalate-free technology
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Class of use:

Class 32 Commercial Heavy

Type of flooring:

Class 41 Industrial General

EN 649 - Compact Resilient Flooring

AQUA VNV vt roon rinn

EN 427 122 cm
EN 428 5mm/4,2mm Length + Width 18,3 cm
EN 429 0,5mm/0,3mm EN 425 OoK
Castor chair
Fully adhered
EN 660-2 T EN ISO 717/2
Abrasion group < 2,00 mm3 Impact sound 3dB
absorption
EN 433
EN 430 9,2 kg/m?2 Static =< 0,08 mm
indentation
ISO 105/B02 =6 EN 1815 =2kv
Light fastness Static electrical
propensity
@K A EN 434 <2mm Slip resistance
Dimensional < 0,10 % DIN 51130 R10
sy oty En 13893 p=0,30
m EN 12524 0,04 m2 k/W Fire Classification
Thermal resistance EN 13501-1 Bfl-s1
E Report N° : RA13-0130

EN 14041 2004

UV COATING
VINYL WEAR LAYER

VINYL DECOR FILM

MIDDLE VINYL LAYER

O EASY TO CLEAN O WATERPROOF

FIBER GLASS LAYER

VIRGIN VINYL 100%

BOTTOM VINYL LAYER P




Modelo:TROPICAL

—

Todos nuestros suelos de AquaVinyl
son aptos para calefaccién y refrigeracion
bajo el suelo.

Espesor: 5mm(0,50mm)

EIR Emboss

aqua/iny!|



Modelo:WALNUT

FAST!

La instalacion de los suelos vinilicos es sencilla y
@ rapida. AquaVinyl cuenta con multiples ventajas
pero una de las mas importantes es que no requiere

de obras para su colocacion.

Espesores:

5mm (0,50mm)
4,2mm (0,30mm)

Easy to clean

%

A4

Pensando en su confort y su tiempo,
nuestros productos AquaVinyl son muy
faciles de mantener y limpiar

Espesores:

5mm (0,50mm)
4,2mm (0,30mm)

Modelo:SILVER




Modelo:STAINED GRAPHITE

Nuestros productos AquaVinyl,
le ofrecen una garantia de 20 afios

Espesores:

5mm (0,50mm)
4,2mm (0,30mm)

Sawn Cut Emboss

aqua'/inyl




Modelo:PINE GREY

Y) EASY TO CLEAN ) WATERPROOF

VIRGIN VINYL 100%

Espesor:

5mm (0,50mm)

Modelo:PEARL

Class 32 Commercial Heavy

Class 41 Industrial General

° 00
Espesores:
—n 5mm (0,50mm)




Modelo:CREME

Los productos AquaVinyl, absorven el sonido y reducen
su transmision mejor que otros revestimientos de suelo.

Pavimento vinilico SPC

Espesores:

5mm (0,50mm)
4,2mm (0,30mm)

aqua/inyl




aqua/inyl &5

Modelo:PEARL

Espesor:

5mm (0,50mm)

Modelo:PINE GREY

Espesor:

5mm (0,50mm)

Modelo:TROPICAL

Espesor:

5mm (0,50mm)

Modelo:SILVER
Espesor:

5mm (0,50mm)

4,2mm (0,30mm)

Modelo:STAINED GRAPHITE

Espesor:
5mm (0,50mm)
4,2mm (0,30mm)

Modelo:CREME
Espesor:

5mm (0,50mm)

4,2mm (0,30mm)

Modelo:WALNUT
Espesor:

5mm (0,50mm)

4,2mm (0,30mm)




MATERIAL WATER RESISTANT

Pol.Ind. de Silvota
C/Pefna Redonda R16
Llanera (Asturias)
C.P. 33192
TFNO: 9852657 84
FAX: 985263229

www.pavidiaz.es
pavidiaz@pavidiaz.es




