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aquaVinyl Premium SPC
Pavimento vinílico de núcleo rígido SPC con capa de uso de 0,55 mm y base acústica IXPE de 1,5 mm preadherida en
fábrica. Instalación flotante mediante sistema de unión mecánica por clic, sin adhesivos. Uso exclusivamente interior.

5,7 mm
Espesor total

0,55 mm
Capa de uso

Clase 33
Uso · EN 16511

R10 · DS
Deslizamiento

Bfl-s1
Reacción al fuego

0,2 %
Hinchazón

01 Identificación del producto

Denominación
aquaVinyl Premium SPC

Tipo de revestimiento
Vinílico rígido SPC · MMF

Norma de producto
EN 16511

Marcado CE
EN 14041:2004

Espesor total
5,7 mm [4,2 (0,55) + 1,5]

Formato de lama
1220 × 228 mm

Sistema de unión
Clic mecánico perimetral

Tipo de instalación
Flotante, sin encolar

Ámbito de uso
Interior · doméstico y comercial

02 Constitución multicapa
Cuerpo de lama de 4,2 mm, con capa de uso de 0,55 mm incluida, sobre base acústica preadherida de 1,5 mm.

1,5

4,2
5,7 mm

Capa de uso PVC con acabado PU/UV 0,55 mm

Film decorativo con gofrado sincronizado —

Núcleo rígido SPC de alta densidad ≈ 3,55 mm

Base acústica IXPE preadherida 1,5 mm

Sección transversal a escala · cotas en milímetros

La base acústica forma parte de la lama: no debe añadirse ninguna lámina ni manta adicional bajo el pavimento, ya
que incrementaría la resistencia térmica del conjunto y comprometería el comportamiento del sistema de clic.

03 Clasificación de uso y prestaciones destacadas
La clase la determina la abrasión; siete ensayos alcanzan además los valores de la clase 34.

Clase de uso · EN 16511
33 · doméstico y comercial alto

Ensayos con nivel 34
7 de 22

Deslizamiento
R10 · clase DS

Reacción al fuego
Bfl-s1

Hinchazón en agua
0,2 % · requisito ≤ 12 %

Huella residual
0,02 mm · requisito ≤ 0,15 mm

Resistencia del clic
4,9 kN/m lado largo

Silla de ruedas de oficina
15.000 ciclos · tipo W

Comportamiento antiestático
0,4 kV · requisito < 2 kV
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04 Resultados de ensayo
Veintidós artículos técnicos agrupados por familia, con norma, método, requisito y resultado.

N.º ENSAYO NORMA Y MÉTODO REQUISITO RESULTADO CLASIFICACIÓN

MECÁNICA Y DURABILIDAD

1 Resistencia a la abrasión /
desgaste

EN 16511
EN 15468

Capa de uso 0,55 mm
≥ 5.000 ciclos

Capa de uso 0,55 mm
≥ 5.000 ciclos

Clase 33

2 Resistencia al rayado ISO 1518-1 > 2.500 g 3.000 g Aprobado

3 Resistencia al desprendimiento EN ISO 24345 — Longitud 125 N/50 mm
Anchura 140 N/50 mm

Aprobado

4 Huella residual EN 16511
EN 433 · ISO 24343-1

≤ 0,15 mm 0,02 mm Nivel 34

5 Resistencia al impacto EN 16511
EN 13329

≥ 1.800 mm > 1.800 mm Nivel 34

11 Resistencia del sistema de
bloqueo

EN 16511
ISO 24334

Lado largo ≥ 2,0 kN/m
Lado corto ≥ 3,5 kN/m

Lado largo 4,9 kN/m
Lado corto 4,2 kN/m

Nivel 34

22 Silla de ruedas de oficina EN 16511
EN 425

15.000 ciclos 15.000 ciclos Apto tipo W

SUPERFICIE

6 Resistencia al deslizamiento EN 14041
EN 13893

DryCOF ≥ 0,3 0,37 Clase DS

6 Resistencia al deslizamiento
(rampa)

DIN 51130 ≥ R9 R10 R10

7 Solidez del color a la luz EN 13329
ISO 105-B02:1994 · m. 3a

≥ Grado 6 > Grado 6 Aprobado

8 Resistencia a las manchas EN 16511
EN 438-2

Grupos 1 y 2: grado 5
Grupo 3: grado 4

Grupos 1 y 2: grado 5
Grupo 3: grado 4

Nivel 34

8 Resistencia a agentes químicos EN ISO 26987 Índice 0 Índice 0 · no afectado Sin afectación

21 Voltaje corporal · antiestático EN 1815:2016 · método A < 2 kV 0,4 kV Aprobado

COMPORTAMIENTO FRENTE AL AGUA Y ESTABILIDAD

9 Estabilidad dimensional y
alabeo

EN 16511
ISO 23999

≤ 0,25 % Longitud 0,08 %
Anchura −0,02 %
Alabeo 0,03 mm

Nivel 34

10 Resistencia al agua · hinchazón EN 16511
ISO 24336

≤ 12 % 0,2 % Nivel 34

COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y FRENTE AL FUEGO

12 Conductividad térmica EN 14041
EN 12667

— 0,123 W/(m·K) Apto radiante

13 Resistencia térmica EN 14041
EN 12667

— 0,048 m²·K/W Apto radiante

14 Reacción al fuego EN 14041
EN 13501-1

— Clase Bfl-s1 Bfl-s1

SALUD, EMISIONES Y SUSTANCIAS

15 Emisión de formaldehído EN 14041
EN 717-1

≤ 0,124 mg/m³ 0,005 mg/m³ Clase E1

16 Compuestos orgánicos volátiles Decreto n.º 2011-321
ISO 16000

TVOC < 1.000 µg/m³ No detectado A+

16 COV · protocolo CDPH FloorScore
California 01350

Dentro de CREL/TAC No detectado FloorScore

17 Contenido en plomo CPSIA
CPSC-CH-E-1002-08

≤ 90 ppm No detectado Aprobado

18 Pentaclorofenol (PCP) EN 1404
EN 12673

< 1 ppm No detectado Aprobado

19 Contenido en ftalatos EN 14372 — No detectado Aprobado

20 Sustancias SVHC Reglamento REACH (UE)
n.º 1907/2006

≤ 0,1 % (p/p) No detectado Conforme

La clase de uso del producto es la 33, determinada por el ensayo de abrasión según EN 15468, que depende del espesor de la capa de
uso. Los ensayos marcados como «Nivel 34» alcanzan los valores exigidos a la clase 34 de uso comercial de alto tránsito, sin que ello
modifique la clase de uso declarada.
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05 Conformidad, salud y emisiones
Marcado CE bajo norma armonizada europea y control de emisiones al aire interior.

CE · EN 14041:2004
Prestaciones declaradas

Bfl-s1
Reacción al fuego

Clase E1
0,005 mg/m³ de formaldehído

Clase DS
Resistencia al deslizamiento

A+
Emisiones COV no detectadas

FloorScore
Protocolo California 01350

REACH
SVHC no detectadas

RoHS
Sustancias peligrosas restringidas

Sin ftalatos
No detectados · EN 14372

Sin plomo
No detectado · CPSIA

Sin PCP
No detectado · EN 12673

ISO 9001 · 14001
Gestión de fabricación

Organismos y laboratorios
Los ensayos y la conformidad del producto están soportados por institutos y laboratorios de referencia europeos: DIBt
(Deutsches Institut für Bautechnik), SGS, EPH Dresden e Intertek.

06 Suelo radiante y aerotermia
Resistencia térmica muy reducida, apta para sistemas de baja temperatura.

Conductividad térmica
0,123 W/(m·K)

Resistencia térmica
0,048 m²·K/W

Máximo del conjunto
0,15 m²·K/W

Temperatura máx. de superficie
27 °C

Incremento en puesta en marcha
máx. +5 °C por día

Lámina adicional
No admitida

Compatible con instalaciones de suelo radiante, incluidos los sistemas de baja temperatura y las soluciones de
aerotermia. El circuito debe permanecer parado durante la colocación; una vez terminada, la temperatura se eleva de
forma progresiva hasta la de proyecto. No existe una certificación específica para sistemas aerotérmicos: la aptitud se
sustenta en los valores obtenidos según EN 12667 y en la temperatura máxima de superficie admitida.

07 Ámbitos de uso
Escenarios en los que el pavimento trabaja dentro de especificación, y su ensayo de respaldo.

Residencial Uso doméstico intenso en toda la vivienda, incluidas zonas de
paso.

EN 15468 · clase 33

Cocinas y zonas húmedas Hinchazón del 0,2 % en inmersión e índice 0 frente a agentes
químicos.

ISO 24336 · EN ISO 26987

Baños y aseos Deslizamiento R10 y clase DS, con junta perimetral sellada frente a
sanitarios.

DIN 51130 · EN 13893

Retail y oficinas Apto para silla de ruedas de oficina tipo W y huella residual de
0,02 mm.

EN 425 · ISO 24343-1

Hostelería y pública
concurrencia

Reacción al fuego Bfl-s1 y manchas de grado 5 en los grupos 1 y 2. EN 13501-1 · EN 438-2

Limitaciones. Producto de uso exclusivamente interior. No apto para exteriores, locales sin climatizar, superficies con
sumidero, limpieza a presión o cargas rodantes industriales. Para estos casos, consulte con el departamento técnico
antes de prescribir.
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08 Formato, rendimiento y suministro

Dimensión de lama
1220 × 228 mm

Superficie por lama
0,2782 m²

Lamas por caja
8 unidades

Superficie por caja
2,22 m²

Espesor total
5,7 mm

Almacenamiento
En horizontal

Se recomienda prever entre un 7 % y un 10 % de merma de corte según el despiece, y reservar material de la misma
partida de fabricación para eventuales reposiciones. Compruebe antes de colocar que todas las cajas pertenecen a la
misma partida.

09 Condiciones de instalación
Valores de control que el instalador debe verificar. Procedimiento completo en la guía de instalación.

Ambiente y aclimatación
• Temperatura del local ≥ 18 °C durante las 24 h previas, la

colocación y las 24 h posteriores.

• Cajas almacenadas en horizontal, con las esquinas
protegidas.

• Revisar el material antes de instalarlo: no se admiten
reclamaciones sobre suelos colocados con defectos
visibles.

• Servicio posterior entre 12 °C y 38 °C y humedad relativa del
40 % al 70 %.

Solera y soporte
• Planeidad ≤ 2 mm bajo regla de 2 m.

• Humedad por método CM: cemento ≤ 2,0 % · anhidrita ≤
0,5 %.

• Con suelo radiante: cemento ≤ 1,8 % · anhidrita ≤ 0,3 %.

• Soporte seco, limpio, curado, sin residuos de adhesivo y sin
movimiento ni deflexión.

• Se recomienda barrera de vapor antes de iniciar la
colocación.

Colocación
• Junta de dilatación de 6,3 mm en todo el perímetro y

contra cada elemento vertical.

• Escalonado de testas de 30,4 cm como mínimo entre filas
consecutivas.

• Primera y última lama de cada fila de 30,4 cm o más.

• Si la última fila resulta menor de 50 mm sin lengüeta,
recortar en proporción la primera.

• Lamas paralelas a la dimensión más larga del local.

Prácticas no admitidas
• Encolar o clavar las lamas al soporte.

• Añadir espuma o lámina bajo el pavimento.

• Ensamblar con martillo y taco de golpeo.

• Omitir la junta perimetral o atravesar el pavimento con
fijaciones del rodapié.

• Instalar en exteriores o en locales sin climatizar.

10 Mantenimiento

• Aspirado o barrido en seco y fregado con mopa bien
escurrida.

• Detergentes neutros, de pH próximo a 7.

• No emplear ceras, abrillantadores, disolventes ni abrasivos:
la capa de uso incorpora tratamiento superficial y no
requiere sellado.

• Protectores de fieltro bajo las patas del mobiliario y ruedas
blandas de tipo W en las sillas.

• Tablero de reparto para desplazar cargas pesadas.

• No obstruir la junta de dilatación con silicona rígida ni
fijaciones.

Los valores recogidos en esta ficha proceden de los informes de ensayo del producto y pueden estar sujetos a las tolerancias propias de
cada método. El ensayo de silla de ruedas de oficina (EN 425) se realiza a 15.000 ciclos, protocolo que corresponde a los pavimentos con
base resiliente preadherida. Declaración de Prestaciones (DoP) disponible bajo petición para el expediente de obra. Esta ficha no sustituye
a la declaración de prestaciones ni a la guía de instalación, cuyo cumplimiento es condición para la validez de cualquier reclamación.
PAVIDIAZ se reserva el derecho a modificar las características del producto sin previo aviso.


